


 Aquaclean Zoutelektrolyse
 TEC 9.2.001/11.2008

Aquaclean – Zoutelektrolyse
De meest efficiënte methode voor zwembadwater desinfectie.

Aangemaakt uit het zuiverste natuurlijke keukenzout, zorgt voor kristalhelder water in privé, hotel 
en medicinale baden.

Hoe werkt de Aquaclean zoutelektrolyse?
De Aquaclean maakt uit keukenzout een hoog werkzaam desinfectiemiddel. 
De moderne membraantechniek wordt toegepast, dit met jaren lange ervaringen / onderzoeken. 

De unit bestaat uit de volgende componenten:
✓ Zout oplostank
✓ Ontharder
✓ Membraan elektrolysecel
✓ Elektronische regelunit

De installatie wordt opgebouwd op een kunststof wandconsole, zodat montage snel en éénvoudig 
te doen is. De aansturing kan d.m.v. een pH – vrijchloor automatisering. 
Dit draagt bij aan een hoge zwemwater kwaliteit

Voordelen:
✓ Hoge en zuivere desinfectiewerking
✓ Geen onaangename chloor lucht
✓ Geen branderige ogen of irritatie aan de luchtwegen 
✓ Geen onnodige handelingen met gevaarlijke chemicaliën
✓ Lage bedrijfskosten
✓ Moderne en betrouwbare technologie 

De Aquaclean is leverbaar in de typen:
Zwembaden tot ca. 100 m3
✓ Aquaclean 12
✓ Aquaclean 24
✓ Aquaclean 48

Zwembaden vanaf 100 m3:
✓ Aquaclean 100
✓ Aquaclean 150
✓ Aquaclean 200
Grotere typen op aanvraag.

Voor meer informatie:


