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Specificatieblad 
 
 
 Doorstroomsensor 
 Type : calorimetrische meetopnemer 
 Bedrijfsspanning : 24 VDC ± 10% (vanuit de Micro) 
 Stroomopname : < 100mA 
 Uitgang : analoog 4…20 mA 
 Belasting : < 500 Ω 
 Omgevingstemperatuur : -20°C…+60°C 
 Temperatuurbereik medium : -20°C…+60°C 
 Meetbereik water : 5…300 cm/s 
 Insteltijd : ca. 10 sec. 
 Lineaire afwijking : < 10% 
 Drukvastheid : typ. 30bar 
 Materiaal sensor : A4, 1.4571 (RVS) 
 Behuizing  : PBT 
 Aansluiting sensor : ½” 
 Afmetingen sensor : ca. Ø 17 x 120 mm 
 Beschermklasse : IP 67 (EN60529) 
 Elektrische aansluiting : universeelstekker M12 
 Bestelnummer : 5519501 
 
 Aansluiting: 
 BR = bruin 
 ZW = zwart 
 BL = blauw 
 
  
Afmetingen:   Installatie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Voor maximale lineariteit 
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